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Mekaniske og motordrevne 
slangeruller for arbejdspladser 

med stillestående køretøjer.

Serie ASE/ASEM  er en serie fjederdrevne/
motordrevne slangerullar beregnet for 
udstødningsgasser ved faste arbejdspladser. 

Slangruller anvendes til det formål at skabe 
frit arbejdsområde når udsugningen ikke er 
nødvendig.

ASE er fjederdreven og låses i ønsket 
position efter behov. ASEM med motordrift 
anvendes når man har stor monteringshøjde 
i kombination med lang slangelængde eller 
kraftig dimension på slangen.

Slangerullerne kan forsynes med et indbygget 
automatiskt spjæld som tilvalg, som kan 
leveres monteret fra fabrikken.

ASE/ASEM er en letvægtskonstruktion i 
aluminium och stålpladet der forenkler 
montering i loft, på væg eller på gulv.

Slangerullerne findes i tre forskellige størelser 
og leveres med en overkørbar EPDM-slange, i 
fire dimensioner, i standardudførelse. 

For automatisk start og stop af ventilator, 
automatspjæld mm. kan slangerullerne 
forsynes med en ekstern bryder, ASE 865.
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Målskitse (mm)

Betegnelse Ø Slangelængde Frithængende 
slange

Vægt

Mekanisk Motordreven (mm) (m) (m) (kg)

Dimension Ø75 mm ASE ASEM

ASE 65-75/5 ASEM 65-75/5 75 5 - 40 38

ASE 65-75/7.5 ASEM 65-75/7.5 75 7.5 - 41 39

ASE 65-75/10 ASEM 65-75/10 75 10 - 43 41

Dimension Ø100 mm

ASE 65-100/5 ASEM 65-100/5 100 5 - 41 39

ASE 65-100/7.5 ASEM 65-100/7.5 100 7.5 - 43 41

ASE 65-100/10 ASEM 65-100/10 100 10 2.5 45 43

ASE 85-100/10 ASEM 85-100/10 100 10 - 47 45

Dimension Ø125 mm

ASE 65-125/5 ASEM 65-125/5 125 5 - 42 40

ASE 65-125/7.5 ASEM 65-125/7.5 125 7,5 - 45 43

ASE 65-125/10 ASEM 65-125/10 125 10 2.7 47 45

ASE 85-125/10 ASEM 85-125/10 125 10 - 49 47

ASE 85-125/12.5 ASEM 85-125/12.5 125 12.5 2.5 52 50

ASE 125-125/15 ASEM 125-125/15 125 15 - 58 56

Dimension Ø150 mm

ASE 65-150/5 ASEM 65-150/5 150 5 - 44 42

ASE 85-150/7.5 ASEM 85-150/7.5 150 7.5 - 49 47

ASE 85-150/10 ASEM 85-150/10 150 10 2 52 50

ASE 125-150/10 ASEM 125-150/10 150 10 - 55 53

ASE 125-150/12.5* ASEM 125-150/12.5 150 12.5 - 58 56

ASE 125-150/15* ASEM 125-150/15 150 15 1.5 61 59

Anbefaling:
Anbefalet montagehøjde for ASE er 3-4m, ved større montagehøjde kan ekstra fjederpakke monteres.
Motordrift anbefales altid ved montagehøjder over 3-4m i kombination med slangelængder over 10m.

*Ekstra fjederpakke inkluderet.

Funktionen gælder ved anvendelse originalslange AG samt mundstykke med en vægt på maks. 2,8 kg.



Tilbehør

ASES-160 Automatiskt spjæld
Et automatiskt drejespjæld monteret i 
tilslutningsstudsen. Spjældet aktiveres 
af slangerullens rotation - når slangen 
trækkes ud, åbnes spjældet. Når slangen 
trækkes tillbage, lukkes spjældet. 
Spjældet har en tydelig indikator, der 
viser om spjældet er åbent eller lukket.
ASES-160 er et energibesparende 
tilbehør, der kan udbygges med 
behovsregulering af ventilatoren, for 
yderligere at effektivisere systemet.  
Passer til: ASE/ASEM

ASED Ekstra fjederpakke for 
manuel slangerulle
En ekstra fjederpakke der monteres 
uden på standard fjederpakken når 
der behøves ekstra løftekraft, f.eks.
ved lange slangelængder, tung 
slange/mundstykke samt store 
montagehøjder. 
Levereres komplet med trækaksel.  
Vækt: 7,5 kg
Passer til: ASE

ASE 865 Bryder for styring af 
ventilator/elektriske spjæld
Ekstern monteret bryder der aktiveres 
af slangerullens rotation. 
Anvendes for automatisk start/stop af 
ventilator og/eller elektriske spjæld. 

Maks. 24V driftspænding.
Passer til: ASE/ASEM

Betjening for ASEM

ASEM-1   
Vægmonteret betjening.
IP 66

ASEM-2   
Hængende betjening.
IP 65

ASEM RADIO   
Radiostyring (sender/modtager).
IP 55

ASL-160
Slange, 0,2m med spændebånd for 
forbindelse mellem slangerullens 
tilslutningsstuds og kanal.
Passer til: ASE/ASEM

Øvrigt
Passende mundstykker for slangeruller findes på særskilt produktblad.
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Trykfald (fuldt udrullet slange)

Type Luftmængde
Personbiler 400 m3/t        110 l/s

Lastbiler 1000 m3/t       280 l/s

Anbefalet udsuget luftmængde i bilværksteder

Anbefalingen gælder ved lavt omdrjningstal og lav belastning af motoren.

Levering: 
Komplet med slange AG.

Overfladebehandling: 
Pladedele - Pulverlakerede.
Aluminiumsdele - Anodiserede.

Slange AG: 
EPDM med polyesterspiral, overkørbar, 
temperaturområde -30°C – 170°C.

Fjeder:
Fjeder med lås, fjederstål DIN 1234.

Motor (ASEM):
390W, 230V, 50Hz, IP33.

Vægt uden slange:
ASE 65, 85, 125 - 35, 37, 40 kg. 
ASEM 65, 85, 125 - 33, 35, 38 kg.

Specifikation
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