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B3 kaldes en fodmotor, den har
monteret to feder med i alt 4
monteringshuller, til
gennemgaende bolte. Den er
monteret med en lukket flange i
aksel enden. Den bruges tit i
forbindelse med montering af
remskrive, tandhjulstreek.

B5 kaldes en flangemotor, den er
monteret med en stor flange, der er
4 monteringshuller i flangen til
gennemgadende bolte. Ved de
storre motorer kan der vaere flere
end 4 monteringshuller. Den kan

veere monteret pa evt. gear,
pumper.

B14 kaldes for en flangemotor, her er
der tale om en lille flange med 4
monteringshuller. De fire monterings
huller er med indvendig gevind i
flangen. Den minder om en B5, men
husk altid B14 er monteret med en
mindre flange og gevind i montering
hullerne. Den kan evt. anvendes til
mindre gear, pumper.

B34 er en kombination af en B3

og B14. Det er en B14 motor

med lille flange som ogsa har

monteret to fader som en B3
fodmotor. Den kan evt.

anvendes til mindre oliepumper

og oliekglere.

B35 er en kombination af
en B3 og en B5. Det er en
BS motor med stor flange
som ogsa har monteret to
fedder som en B3
fodmotor. Den kan evt.
anvendes til starer
oliepumper og oliekalere.




